SIKKERHETSDATABLAD
Mobil Ancillaries

Versjon-nr: 08

Utgivelsesdato: 03-Juli-2020
Revisjondato: 22-September-2023
Overgar dato: 21-September-2023

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn eller Mobil Antifreeze Extended Long Life
benevnelse pa blandingen

Registreringsnummer -

Synonymer Ingen.

Produktkode 145150R, 145151R, 714515

1.2. Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
Identifiserte bruksomrader  Frostvaeske eller kjglevaeske

Bruksomrader som Ingen kjente.
frarades

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet Opplysninger om norsk distributer

Comma Oil & Chemicals Marketing B.V Bunker Oil AS
Moove Lubricants Netherlands Kaptein LiRQGSV- 65,
: NO-6006 Alesund, Norge

Herik 2 ’
Adresse erikerbergweg 238 Tel: +47 70 10 47 47
Postnummer 1101Cm Epost: SDS@bunkeroil.no
By Amsterdam
Land Nederland
Telefon +31208083061
E-post technical@uk.moovelub.com

1.4. Ngdtelefon

Asia og Stillehavet +(1)760 476 3960
Kina + (86) 4001 2001 74
Europa + (44) 8 08 189 0979
Midtagsten/Afrika + (1) 760 476 3959

Ireland National Poisons +353 1 809 2566 (Healthcare professionals-24/7)
Information Centre
+353 1 809 2166 (public, 8am - 10pm, 7/7)

Adgangskode: 334498

1.4. Ngdtelefonnummer

Allment i EU 112 (Tilgjengelig 24 timer i dggnet. Det kan veere at
sikkerhetsdatablad/produktinformasjon ikke er tilgjengelig for ngdtjenesten.)

Den norske 2259 13 00 (Tilgjengelig 24 timer i dggnet. Det kan veere at
giftinformasjonssentralen  sikkerhetsdatablad/produktinformasjon ikke er tilgjengelig for ngdtjenesten.)

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifglge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

Helsefarer

Akutt toksisitet, oralt Kategori 4 H302 - Farlig ved svelging.
H302 - Skadelig ved svelging.

Toksisitet for reproduksjonssystemet Kategori 1B H360 - Kan skade
forplantningsevnen eller gi
fosterskader.

Toksisitet for bestemte malorganer etter Kategori 2 (Nyre) H373 - Kan forarsake organskader

gjentatt eksponering (Nyre) ved langvarig eller gjentatt

eksponering.

2.2. Merkingselementer
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Etikett ifalge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

Inneholder: 1,2-etandiol; etylenglykol, Natrium 2-etylheksanoat
Farepiktogrammer Ingen.
Signalord Fare
Fareerkleering(er)
H302 Farlig ved svelging.
H302 Skadelig ved svelging.
H360 Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
H373 Kan forarsake organskader (Nyre) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Anbefalte forholdsregler
Forebygging

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P201 Obtain special instructions before use.
P260 Ikke innand stev/reyk/gass/take/damp/aerosoler.
P264 Wash thoroughly after handling.
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product.
Svar
P101 Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for handen.
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ayeblikkelig.
P308 + P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Lagring Ikke kjent.
Deponering Ikke kjent.
Tilleggsinformasjon om Ingen.
etiketter
2.3. Andre farer Ingen kjente.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger
Generelle opplysninger

Kjemikalienavn % CAS-nr./ EC-nr. REACH-registreringsnr. Indeksnumm Merknader
er
1,2-etandiol; etylenglykol 80-<90 107-21-1 01-2119456816-28 603-027-00-1 #
203-473-3
Klassifisering: Acute Tox. 4;H302, STOT RE 2;H373
Natrium 2-etylheksanoat 3-<5 19766-89-3 01-2119972937-17 -
243-283-8
Klassifisering: Repr. 1B;H360

AVSNITT 4. Farstehjelpstiltak
Generelle opplysninger Ikke kjent.
4.1. Beskrivelse av fagrstehjelpstiltak

Innénding Ikke kjent.

Hudkontakt Ikke kjent.

Dyekontakt Ikke kjent.

Svelging Ikke kjent.
4.2. De viktigste symptomene Ikke kjent.
og virkningene, bade akutte og
forsinkede
4.3. Angivelse av om Ikke kjent.
umiddelbar legehjelp og
spesialbehandling er
ngdvendig
AVSNITT 5. Brannslokkingstiltak
Generelle brannfarer Ikke kjent.
5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler Ikke kjent.

Uegnete Ikke kjent.

brannslokkingsmidler
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5.2. Seerlige farer knyttet til
stoffet eller stoffblandingen

Ikke kjent.

5.3. Informasjon for brannslokkingspersonell

Spesielt verneutstyr for Ikke kjent.
brannslokkingspersonell
Seerlige Ikke kjent.

brannslokkingstiltak

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

For personell som ikke er Ikke kjent.
ngdpersonell
For ngdpersonell Ikke kjent.
6.2. Forsiktighetsregler med Ikke kjent.
hensyn til miljg
6.3. Metoder og materialer for Ikke kjent.
oppsamling og rensing
6.4. Henvisning til andre avsnit  Ikke kjent.

t

AVSNITT 7. Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for Ikke kjent.
sikker handtering
7.2. Vilkar for sikker lagring, Ikke kjent.

herunder eventuelle
uforenligheter

7.3. Seerlig(e)
sluttanvendelse(r)

Frostvaeske eller kjgleveeske

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1. Kontrollparametre

Yrkesmessige eksponeringsgrenser
Norge. Administrative normer for forurensninger pa arbeidsstedet

Komponenter Type Verdi
1,2-etandiol; etylenglykol STEL 104 mg/m3
(CAS 107-21-1)
40 ppm
TLV 52 mg/m3
20 ppm
EU. Indikative eksponeringsgrenser i direktivene 91/322/E@F, 2000/39/EU, 2006/15/EU, 2009/161/EU, 2017/164/EU
Komponenter Type Verdi
1,2-etandiol; etylenglykol Adm. Norm (8-timer) 52 mg/m3
(CAS 107-21-1)
20 ppm
STEL 104 mg/m3
40 ppm

Biologiske grenseverdier

Anbefalte
overvakningsprosedyrer

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).
Ikke kjent.

Avledet niva for ingen virkning (DNEL-er)

Arbeidere
Komponenter Verdi Evalueringsfaktor  Merknader
1,2-etandiol; etylenglykol (CAS 107-21-1)

Kortvarig, systemisk, innanding 35 mg/m3 2 Irritasjon/etsing pa hud

Langvarig, systemisk, hud

106 mg/kg kroppsvekt/dag 42

Natrium 2-etylheksanoat (CAS 19766-89-3)

Langvarig, systemisk, hud

Langvarig, systemisk, innanding

2 mg/kg kroppsvekt/dag 50

14 mg/m3

Toksisitet ved gjentatt dose

evne til & skade fosterutviklinge
n
evne til & skade fosterutviklinge
n
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Befolkningen generelt

Komponenter Verdi Evalueringsfaktor  Merknader

1,2-etandiol; etylenglykol (CAS 107-21-1)
Kortvarig, systemisk, innanding 7 mg/m3 10 Irritasjon/etsing pa hud
Langvarig, systemisk, hud 53 mg/kg kroppsvekt/dag 84 Toksisitet ved gjentatt dose

Beregnet konsentrasjon uten virkning (PNEC-er)

Komponenter Verdi Evalueringsfaktor ~ Merknader
1,2-etandiol; etylenglykol (CAS 107-21-1)
Ferskvann 10 mg/l 10
Grunn 1,53 mg/kg
Sediment (ferskvann) 37 mg/kg
Sediment (havvann) 3,7 mg/kg
Sjgvann 1 mgl/l 100
STP 199,5 mg/l 10
Natrium 2-etylheksanoat (CAS 19766-89-3)
Ferskvann 0,36 mgl/l 50
Grunn 0,058 mg/kg
Periodiske utslipp 0,493 mg/l 100
Sediment (ferskvann) 0,301 mg/kg
Sediment (havvann) 0,03 mg/kg
Sjgvann 0,036 mgl/l 500
STP 71,7 mg/l 1

Utsettelsesretningslinjer

Norske grenseverdier for eksponering: Betegnelse for hud

1,2-etandiol; etylenglykol (CAS 107-21-1)

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonsmessige
kontrolltiltak

Ikke kjent.

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

Generelle opplysninger

dye-/ansiktsvern

Hudbeskyttelse

- Handvern

- Annet

Andedrettsvern

Temperaturfarer
Hygienetiltak

Miljgmessig forebyggende
tiltak

Ikke kjent.
Ikke kjent.

Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Farge

Odgr
Smeltepunkt/frysepunkt

Kokepunkt eller
utgangskokepunkt og
kokeomrade

Brennbarhet
Flammepunkt

Selvantenningstemperatur
Nedbrytningstemperatur
pH

Kinematisk viskositet

Laselighet
Lagselighet (i vann)

Veeske.

Klar. Oransje.

Ikke kjent.

-13 °C (8,6 °F) vurdert
197,3 °C (387,14 °F) vurdert

Ikke kjent.

Kan bli absorbert gjiennom huden

122,0 °C (251,6 °F) Pensky-Martens lukket digel

111,0 °C (231,8 °F) vurdert
398 °C (748,4 °F) vurdert
Ikke kjent.

8,7

Ikke kjent.

Ikke kjent.
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Fordelingskoeffisient
(n-oktanol/vann) (log-verdi)

Damptrykk
Tetthet og / eller relativ tetthet
Tetthet

Damptetthet
Partikkelegenskaper
9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Informasjon om fysiske
fareklasser

Ikke kjent.

0,12 hPa vurdert

1,11 g/cm3 vurdert
1,11 g/mL

Ikke kjent.
Ikke kjent.

Ingen relevant tilleggsinformasjon er tilgjengelig.

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Prosent flyktig
Egenvekt

VOC (flyktige, organiske
sammensetninger)

89 % vurdert
1,11 vurdert
89 % vurdert

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Mulighet for farlige
reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngas
10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige
nedbrytingsprodukter

Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.

Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

Generelle opplysninger

Ikke kjent.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Innanding
Hudkontakt
dyekontakt
Svelging
Symptomer

Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Produkt Arter Testresultater
Mobil Antifreeze Extended Long Life

Akutt

Dermal

LD50 kanin 10708 mg/kg
Komponenter Arter Testresultater
1,2-etandiol; etylenglykol (CAS 107-21-1)

Akutt

Dermal

LD50 kanin 9530 mg/kg

Oral

LD50 Rotte 4700 mg/kg
Natrium 2-etylheksanoat (CAS 19766-89-3)

Akutt

Dermal

LD50 Rotte > 2000 mg/kg, 24 Timer

Oral

LD50 Rotte 2043 mg/kg
Etsing/irritasjon pa huden Ikke kjent.
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Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon
Sensibilisering av luftveiene
Hudsensibilisering
Mutagenisitet pa kimceller
Karsinogenitet

Toksisitet for
reproduksjonssystemet

Toksisitet for bestemte
malorganer etter én enkelt
eksponering

Toksisitet for bestemte
malorganer etter gjentatt
eksponering

Aspirasjonsfare

Opplysninger om blanding
versus stoff

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende
egenskaper

Andre opplysninger

Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.
Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

AVSNITT 12. @kologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Produkt Arter Testresultater
Mobil Antifreeze Extended Long Life

Akvatisk

Akutt

Fisk LC50 Fisk 9044,9434 mg/l, 96 timer vurdert
Komponenter Arter Testresultater
1,2-etandiol; etylenglykol (CAS 107-21-1)

Akvatisk

Akutt

Fisk LC50 drekyt (Pimephales promelas) 8050 mgl/l, 96 timer
12.2. Persistens og Ikke kjent.
nedbrytbarhet
12.3. Bioakkumuleringsevne Ikke kjent.
Fordelingskoeffisient
n-oktanol/vann (log Kow)

1,2-etandiol; etylenglykol -1,36

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Ikke kjent.
12.4. Mobilitet i jord Ikke kjent.

12.5. Resultater av PBT- og
vPvB-vurdering

12.6 Hormonforstyrrende
egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger
AVSNITT 13. Disponering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall
Forurenset emballasje

Avfallskode, EU

Stoffet eller blandingen er ikke et PBT- eller vPvB-stoff eller -blanding.
Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.
Ikke kjent.

Ikke kjent.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR

14.1. FN-nummer
14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke regulert som farlig gods.
Ikke regulert som farlig gods.
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14.3. Transportfareklasse(r)
Class
Underordnet risiko
ADR-farenr.
Tunnelrestriksjonskode
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljgfarer
14.6. Seerlige
forsiktighetsregler ved bruk
RID
14.1. FN-nummer
14.2 FN-forsendelsesnavn
14.3. Transportfareklasse(r)
Class
Underordnet risiko
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljgfarer
14.6. Seerlige
forsiktighetsregler ved bruk
ADN
14.1. FN-nummer
14.2 FN-forsendelsesnavn
14.3. Transportfareklasse(r)
Class
Underordnet risiko
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljgfarer
14.6. Seerlige
forsiktighetsregler ved bruk
IATA
14.1. UN number
14.2. UN proper shipping
name

Ikke tildelt.

Ikke tildelt.
Ikke tildelt.
Ikke tildelt.
Nei.

Ikke tildelt.

Ikke regulert som farlig gods.
Ikke regulert som farlig gods.

Ikke tildelt.
Ikke tildelt.
Nei.

Ikke tildelt.

Ikke regulert som farlig gods.
Ikke regulert som farlig gods.

Ikke tildelt.
Ikke tildelt.
Nei.

Ikke tildelt.

Not regulated as dangerous goods.
Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsidiary risk
14.4. Packing group
14.5. Environmental hazards
14.6. Special precautions
for user
IMDG
14.1. UN number
14.2. UN proper shipping
name

Not assigned.

Not assigned.
No.
Not assigned.

Not regulated as dangerous goods.
Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsidiary risk
14.4. Packing group
14.5. Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
14.6. Special precautions
for user
14.7. Maritim transport i bulk, i
henhold til IMO-instrumenter

Not assigned.

Not assigned.

No.
Not assigned.
Not assigned.

Ikke kjent.

AVSNITT 15. Opplysninger om bestemmelser

15.1. Seerlige bestemmelser/seerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og milja for

stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter

Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg | og Il med endringer

Ikke oppfart pa liste.
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Forskrift (EU) 2019/1021 om persistente, organiske forurensende stoffer (omstgpt), med endringer

Ikke oppfart pa liste.
Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg |, del 1 med endringer

Ikke oppfart pa liste.
Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg |, del 2 med endringer

Ikke oppfart pa liste.
Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg |, del 3 med endringer

Ikke oppfart pa liste.
Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer

Ikke oppfart pa liste.
Forskrift (EU) nr. 166/2006 vedlegg I, Register over utslipp og transport av forurensende stoffer, med endringer

Ikke oppfart pa liste.
Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH, artikkel 59(10) Kandidatliste som for tiden er utgitt av ECHA.

Ikke oppfart pa liste.
Autorisasjoner
Forskrift (EU) nr. 1907/2006 REACH anneks XIV, Stoffer som krever godkjenning, med endringer
Ikke oppfart pa liste.
Bruk og restriksjoner
Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH anneks XVII: Stoffer med restriksjoner pa markedsfaring og bruk, med endringer

Ikke oppfart pa liste.
Direktiv 2004/37/EU: Vern av arbeidstakerne mot fare ved a vaere utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer pa
arbeidsplassen, med endringer

Ikke oppfart pa liste.
Andre EU-forskrifter
Direktiv 2012/18/EU om store ulykkesfarer som omfatter farlige stoffer, med endringer
Ikke oppfart pa liste.
Nasjonale forskrifter Ikke kjent.

15.2. Vurdering av Ikke kjent.
kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Liste over forkortelser Ikke kjent.
Referanser Ikke kjent.
Informasjon om Ikke kjent.

evalueringsmetoden som fgrte
til klassifiseringen av
blandingen

Fullstendig tekst i alle
erklaeringer som ikke er
skrevet fullstendig under
avsnitt 2 til 15 H302 Skadelig ved svelging.
H360 Kan gi fosterskader.
H373 Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Revisjonsinformasjon Ingen.
Oppleeringsinformasjon Ikke kjent.
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